
Le Pianissimo
 Le protecteur à atténuation linéaire spécialement conçu pour la musique !

CE 352-2
EU 2016 /425

Type de filtre dB SNR 4 KHz
15 15.0 16.3
25 23.0 21.9
30 25.0 25.7

Pianissimo

 ➜ Filtre acoustique à restitution linéaire. 

•  Utilisateur (mélomane, musicien, etc.) pouvant être exposé 
à des environnements sonores variables suivant le cadre 
de son activité.

•  Fabriqué avec une poignée et un cordon de liaison avec 
l’enrouleur.

•  Cette protection auditive sur mesure convient également 
aux personnes sensibles à tous types de bruit souhaitant 
porter une protection auditive tout au long de la journée.

• Couleur : Transparent

Equipements

EPI antibruit réutilisable Boîte de rangement 
avec marquage CE  
et attache ceinture.

Carte EarTag
Carte d’identification 
nominative avec 
numéro de série et date 
de fin de garantie.

I N N O V A T I O N S

PIANISSIMO 
15/25/30 352-2

L’antibruit sur mesure à atténuation linéaire ! 

Le Pianissimo : Dans le cadre de son activité, l’utilisateur (musicien,
mélomane, personne en contact avec ce la clientèle, etc.) peut être exposé à des 
environnements sonores élevés et parfois pendant de longues périodes.

Couleur : Transparent

Garantie 6 ans à partir de la date de livraison, pour s’assurer d’une durée d’utilisation 
égale à la durée de garantie de 6 ans, il est conseillé de réaliser un contrôle fonctionnel 
avec l’utilisateur au bout de 3 ans d’utilisation.

Pianissimo 15
Numéro CE : 777 1402-1 

PAA H(dB) 13 M(dB) 14 L(dB) 14 SNR (dB) 15

F Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Moy dB 18.8 19.1 17.6 17.4 18.9 15.5 16.3 21
Écart dB 4.3 4.9 3.4 3.7 3.2 3.3 3.3 4.8
APV dB 14.5 14.2 14.2 13.7 15.7 12.2 13.0 16.2

Pianissimo 25
Numéro CE : 777 1402-1 

PAA H(dB) 21 M(dB) 21 L(dB) 21 SNR (dB) 23

F Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Moy dB 25.3 24.1 24.8 23.5 24.9 25.6 21.9 33.2
Écart dB 3.7 4.0 3.7 3.6 4.1 3.7 2.8 4.2
APV dB 21.6 20.1 21.1 19.9 20.8 21.9 19.1 29.0

Pianissimo 15
Numéro CE : 777 1402-1 

PAA H(dB) 24 M(dB) 23 L(dB) 23 SNR (dB) 25

F Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Moy dB 27.5 29.4 28.4 28.3 28.1 31.2 25.7 40.8
Écart dB 3.8 4.8 5.4 6.4 5.7 4.6 4.5 5.7
APV dB 23.7 24.6 23.0 21.9 22.4 26.6 21.2 35.1

Mode d’emploi
répondant aux exigences  
de la norme CE 352-2.

Le bruit au travail
Livret de sensibilisation 
aux risques liés à 
l’exposition au bruit.

Enrouleur cordon
Cordon souple de sécurité 
avec point de rupture. 
Pince à vêtement de 
sécurité et enrouleur.

Repère rouge
Oreille droite

Services

Contrat 100% satisfaction

12 mois pour être satisfait : vous ressentez une gêne ou un 

inconfort, nous analysons votre demande et refabriquons ou 

retouchons gratuitement vos protections si necessaire !

(Hors filtres : le système de filtration étant intégré à l’embout, un 

changement de filtre nécessite une refabrication.)

Garantie constructeur 6 ans

Pour toute dégradation des embouts cassés en usage 

normal, nous refabriquons vos protections gratuitement. 

CONTROLE FONCTIONNEL

Avec le SPRA Efficacité qui alimente 

votre compteur PVDE.

Assurance PVDE
Perte, Vol, Détérioration et Efficacité

Gestion du parc d’Equipements

Stockage des scans d’empreintes historique individuel des 

équipements et information sur les renouvellements à prévoir. 
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